
 

 

浄化センター撹拌機更新工事 

 

 

 

特記仕様書 

 

  



第１章 総則 

 

第１条 適用 

本特記仕様書は、富加町が発注する「浄化センター撹拌機更新工事」に適用する。 

 

第２条 工事場所 

岐阜県加茂郡富加町高畑地内 

富加町浄化センター 

 

第３条 工事期間 

契約日から令和９年９月３０日までとする。 

 

第４条 仕様書の遵守 

本特記仕様書に記載のない事項については、関係法令および一般仕様書に基づき、監

督員の指示に従うものとする。 

 

第５条 施工 

受注者は、本仕様書および設計図書に基づき、誠実に施工すること。また、記載のな

い事項であっても本工事の目的達成に必要なものは、監督員の指示により実施するこ

と。 

 

第６条 協議事項 

施工内容・工程等については、事前に監督員と十分協議のうえ決定すること。 

 

第７条 異常時の対応 

工事施工中に重大な支障が発見された場合は、直ちに監督員へ報告し、その指示に従

い速やかに対応すること。 

 

第８条 支払限度額の割合について 

今回の工事は債務負担行為に係る契約となり、請負代金に対する支払限度額の割合は

発注者と受注者で協議により、決定する。 

 

 

 

 

 



第９条 その他 

本工事に関し必要な事項が生じた場合は、監督員と協議のうえ決定するものとする。 

 

第２章 対象設備 

 

第１節 工事目的 

本工事は、富加町浄化センターに設置されているディッチ撹拌機について、駆動装置

から異音が発生しているため、当該駆動装置の更新を行い、設備の機能回復を図るも

のである。 

 

第２節 対象機器 

No.2-1 ディッチ撹拌機 1 台 

 

既設機器仕様 

形式：縦軸型機械式曝気装置 

池容量：2,100m³ 

池寸法：幅 5m × 水深 3m 

インペラー径：φ2,300mm 

製造会社：住友重機械工業株式会社 

施工会社：前澤工業株式会社 

既設駆動装置仕様 

電動機：22kW × 4P 

電源：200V × 60Hz × 三相 

 

更新条件 

既設機器が廃番の場合は後継機種とすること。 

後継機種への更新に伴い必要な改造がある場合は、本工事に含めること。 

 

第３章 工事内容 

 

第１節 駆動装置更新 

1. 撹拌機設置室の天井窓取外し 

2. 撹拌機駆動装置カバーの取外し 

3. 既設駆動装置の離線および撤去 

4. 新規駆動装置の据付および結線 

5. 試運転調整 



6. 駆動装置カバーの復旧 

7. 天井窓の復旧 

 

第２節 撤去工 

既設駆動装置の撤去 

撤去品の適正処分 

処分方法については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 

 

第３節 施工上の注意事項 

重機を使用する場合は、事前に監督員および維持管理業者へ連絡すること。 

既設設備の運転に支障がないよう十分配慮すること。 

安全管理を徹底し、事故防止に努めること。 

 

第４章 試運転・引渡し 

 

第１節 試運転 

更新後は試運転を実施し、正常な運転が可能であることを確認すること。 

 

第２節 引渡し 

試運転調整完了後、監督員の確認を受けたうえで引渡しを行うものとする。 

 

 


